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1.1 Willkommen 1

[
1 Einleitung

1.1 Willkommen

Wir bedanken uns fiir Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Systems.

Diese Bedienungsanleitung enthélt eine Beschreibung der Funktionen und Bedienvorgange, Richtlinien fir
den sicheren Umgang sowie Hinweise zur Fehlerbehebung fir dieses System. Lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, um die optimale Systemleistung sicherzustellen und die Funktionalit&t
dieses Produkts effizient und im vollen Umfang nutzen zu kénnen.

1.11 Bedienungsanleitungen

Gedruckte Bedienungsanleitung Uberblick
[Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scan/ In dieser Anleitung werden die am haufigsten verwen-
Arbeiten mit Boxen] deten Vorgange und Funktionen beschrieben, um den

sofortigen Einsatz dieses Systems zu ermdglichen.
Darliber hinaus enthalt die Anleitung Hinweise und Si-
cherheitsrichtlinien, die zur Gewahrleistung der siche-
ren Nutzung des Systems befolgt werden muissen.
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung unbedingt
vor der Benutzung des Systems durch.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie ausfiihrliche
Informationen tber Warenzeichen und Urheberrechte.
e Warenzeichen und Urheberrechte

Bedienungsanleitungen auf DVD Uberblick

[Bedienungsanleitung Kopieren] Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfiihrliche Infor-
mationen Uber den Kopiermodus und die entspre-
chenden Systemeinstellungen.

e Spezifikationen von Originalen und Kopierpapier
e Kopierfunktion

e Wartung dieses Systems

e Erkennen und Beheben von Stérungen

[Bedienungsanleitung VergréBerte Anzeige] Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfiihrliche Infor-
mationen zum Betrieb im Modus "VergréBerte
Anzeige".

e Kopierfunktion

¢ Scanfunktion

e G8-Faxfunktion

¢ Netzwerkfax-Funktion

[Bedienungsanleitung Drucken] Diese Bedienungsanleitung enthélt eine ausfiihrliche
Beschreibung der Druckerfunktionen.

e Druckfunktion

¢ Einstellung des Druckertreibers

[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen] Diese Bedienungsanleitung bietet eine detaillierte Be-
schreibung der Boxfunktionen, die in Verbindung mit
einer Festplatte verflgbar sind.

e Speichern von Daten in Boxen

e Abrufen von Daten aus Boxen

e Ubertragen und Drucken von Daten aus Boxen

[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/ Diese Bedienungsanleitung enthélt eine ausfihrliche
Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax] Beschreibung der Ubertragung von gescannten
Daten.

* E-Mail-Versand, FTP-Ubertragung, SMB-Ubertra-
gung, In Box speichern, WebDAV-Ubertragung,
Web-Services
G3-Fax
IP-Adressfax, Internet FAX
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1.1.2

Bedienungsanleitungen auf DVD

Uberblick

[Bedienungsanleitung Faxtreiber]

Diese Bedienungsanleitung enthalt eine ausfiihrliche
Beschreibung der Faxtreiberfunktion, mit der Faxe di-
rekt von einem Computer gesendet werden.

e PC-FAX

[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche In-
formationen Uber die Einstellungsmethoden fiir die
Funktionen, die die Netzwerkverbindung nutzen.

e Netzwerkeinstellungen

e Festlegen von Einstellungen mit Web Connection

[Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen
(i-Option)]

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthélt eine ausfihrliche
Beschreibung der Funktionen, die nach der Registrie-
rung des optionalen Lizenz-Kits und der Anbindung
an eine Anwendung zur Verfiigung stehen.

e Webbrowser-Funktion

Image Panel

PDF-Verarbeitungsfunktion

Durchsuchbare PDF

Funktionen My Panel und My Address

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an verschiedenste Personengruppen - von Benutzern, die erstmals
mit dem System arbeiten, bis hin zu Administratoren.

In der Anleitung werden zahlreiche Aspekte des Systems beschrieben, darunter grundlegende Bedien-
vorgange und Funktionen, die einen komfortableren Umgang mit dem System erméglichen, sowie Wartungs-
maBnahmen, Fehlerbehebung und Methoden fir die Systemeinrichtung.

Fir Wartungsarbeiten und Fehlerbehebung sind grundlegende technische Produktkenntnisse erforderlich.
Beschréanken Sie daher bitte Ihre Wartungs- und Fehlerbehebungsaktivitdten auf die in dieser Anleitung

beschriebenen Bereiche.

Wenden Sie sich bei Problemen an unseren Servicetechniker.
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1.2 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen 1
1.2 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen
1.2.1 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden Symbole zur Kennzeichnung verschiedener Arten von Informationen verwendet.

Im Folgenden werden die Symbole beschrieben, die sich auf die ordnungsgemaBe und sichere Nutzung
dieses Systems beziehen.

Sichere Nutzung dieses Systems

A WARNUNG
° Dieses Symbol gibt an, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihren kann.

A\ VORSICHT
° Dieses Symbol gibt an, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen Verletzungen oder Sachschéden
zur Folge haben kann.

Hinweis

Dieses Symbol weist auf ein Risiko hin, das zu einer Beschéddigung dieses Systems oder von Originalen
fiihren kann.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Sachschédden zu vermeiden.

Bedienungsanweisung

v Dieses Hakchen kennzeichnet ein optionales Zubehérteil, das fir Aktivitdten oder Funktionen
erforderlich ist, die Voraussetzung fur einen bestimmten Arbeitsschritt sind.

1 Die in diesem Format dargestellte Zahl "1" kennzeichnet den
ersten Schritt.

2 Eine derartig formatierte Zahl stellt die Abfolge aufeinander . . .
folgender Schritte dar. Die Bedienvorgange

- Dieses Symbol kennzeichnet eine zusatzliche Erlduterung zu Wer‘?'e“ anhand von
einer Bedienungsanweisung. Abblldl_mgen
beschrieben.

=2 Dieses Symbol kennzeichnet einen Bereich am Bedienfeld, liber den der Zugriff auf ein gewilinschtes
Menulelement erfolgt.

[ smee= | fopierbereit fre. Satze 1
B A2 ugLitate fAinwendung

Originaltyp

Dichte
By rorna 100.0%

;
 wmpmnfEEooo L

[original Punktmatei [N Kkopie || Glanzend

07/22/2009 08:58 ﬁ
vl vl cll ] pr o

1snEEfEEnnD |

Details priifen‘

Die relevante Seite wird angezeigt.
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1 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen 1.2

@ Referenz

Dieses Symbol weist auf eine Referenz hin.

Lesen Sie bei Bedarf die Referenz.

Tasten-/Schaltflachensymbole
[]

Die Bezeichnungen von Tasten im Touch Display oder am Computer-Bildschirm und die Titel von
Bedienungsanleitungen werden mit diesen Klammern gekennzeichnet.

Fetter Text
Die Bezeichnungen von Tasten auf dem Bedienfeld, Teilebezeichnungen, Produktnamen und Zubehdrteile
werden mit fettem Text gekennzeichnet.

1.2.2 Papier- und Originalinformationen

Papierformat

Im Folgenden wird die in dieser Bedienungsanleitung verwendete
Kennzeichnung flr Originale und Papier beschrieben.

Bei der Anzeige des Originals oder Papierformats steht die Y-Seite fur
die Breite und die X-Seite fir die Lange.

Papieranzeige

& zeigt das Papierformat an, wobei die Lange (X) gréBer als die
Breite (Y) ist.

(d zeigt das Papierformat an, wobei die Lange (X) kleiner als die
Breite (Y) ist.
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2.1 Sonderzubehor
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2 Bezeichnungen und Funktionen von Teilen
2.1 Sonderzubehoér
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Nr. Name ‘ Beschreibung

1 Haupteinheit

Das Original wird im Scannerbereich gescannt, und
das gescannte Bild wird im Druckbereich ausgedruckt.
Wird in dieser Bedienungsanleitung als "System",
"Haupteinheit" oder "ineo+ 220/280/360" bezeichnet.
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Sonderzubehor 21

Nr.

Name

Beschreibung

Automatischer Duplex-Originalein-
zug DF-617

Damit werden Originale automatisch eingezogen und
seitenweise gescannt. Diese Einheit wendet und
scannt automatisch zweiseitige Originale.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
ADF bezeichnet.

Originalabdeckung OC-509

Deckt das eingelegte Original ab und fixiert es.
Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
Originalabdeckung bezeichnet.

Authentifizierungseinheit
(biometrisch) AU-101

Authentifizierungseinheit
(biometrisch) AU-102

Flhrt Benutzerauthentifizierung durch Scannen von
Venenmustern im Finger durch.

FUr die Installation der Authentifizierungseinheit
(biometrisch) AU-101 oder der Authentifizierungs-
einheit (biometrisch) AU-102 wird der Ablagetisch
WT-507 oder WT-506 bendtigt.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
Authentifizierungseinheit bezeichnet.

Authentifizierungseinheit
(IC-Kartentyp) AU-201

Flhrt die Benutzerauthentifizierung durch Lesen der
Informationen auf IC-Karten durch.

Fir die Installation der Authentifizierungseinheit
(IC-Kartentyp) AU-201 wird der Ablagetisch WT-507
oder WT-506 bendtigt.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung
Authentifizierungseinheit bezeichnet.

Ablagetisch WT-507

Damit kénnen Sie das Bedienfeld an eine andere Po-

sition verschieben. Wird auch bei installierter Authen-

tifizierungseinheit verwendet.

¢ In Abhangigkeit von der Vertriebsregion ist dieses
Zubehorteil unter Umsténden nicht erhaltlich.

Ablagetisch WT-506

Bietet eine Ablageflache, auf der kurzzeitig ein Original
oder andere Materialien abgelegt werden kdnnen.
Wird auch bei installierter Authentifizierungseinheit ge-
nutzt.

Tastaturhalter KH-101

Installieren Sie diesen Halter, wenn Sie eine Kompakt-
tastatur verwenden méchten.

Ausflhrliche Informationen zu Kompakttastaturen er-
halten Sie von Inrem Kundendienst.

10

Montage-Kit MK-713

Wird fur Bannerdruck eingesetzt.
¢ In Abhangigkeit von der Vertriebsregion ist dieses
Zubehbrteil unter Umstanden nicht erhéltlich.

11

Bildcontroller IC-412

Bei dieser Einheit handelt es sich um einen externen
Bildcontroller, der im ineo+ 360 oder ineo+ 280 in-
stalliert wird.

Ermdglicht die Verwendung des Systems als netz-
werkfahigen Farbdrucker.

FUr die Installation des Bildcontrollers 1C-412 wird
der Unterschrank DK-507, die Papiereinzugseinheit
PC-408, die Papiereinzugseinheit PC-107 oder die
Papiereinzugseinheit PC-207 bendtigt.

12

Unterschrank DK-507

Mit dem Unterschrank haben Sie die Méglichkeit, das

System auf dem Boden aufzustellen.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als

Unterschrank bezeichnet.

¢ In Abhangigkeit von der Vertriebsregion ist dieses
Zubehorteil unter Umsténden nicht erhaltlich.

13

Papiereinzugseinheit PC-107

Sie kénnen in das obere Fach dieser Einheit 500 Blatt
einlegen und das untere Fach als Vorratsbehélter
nutzen.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
Einzel-Papiereinzugseinheit bezeichnet.

14

Papiereinzugseinheit PC-207

Sie kénnen in das obere und untere Fach dieser Einheit
jeweils 500 Blatt einlegen.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
Doppel-Papiereinzugseinheit bezeichnet.
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Nr.

Name

Beschreibung

15

Papiereinzugseinheit PC-408

Hier kdnnen Sie bis zu 2.500 Blatt einlegen.
Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
LCT bezeichnet.

16

Broschiirenfinisher SD-509

Installieren Sie diese Einheit am Finisher FS-527, um
die Falz-/Heftfunktionen verwenden zu konnen.

Wird in dieser Bedienungsanleitung als Broschiiren-
finisher bezeichnet.

17

Finisher FS-527

Sortiert, gruppiert und heftet das gedruckte Papier vor
der Ausgabe.

FUr die Installation des Finishers FS-527 wird der
Unterschrank DK-507, die Papiereinzugseinheit
PC-408, die Papiereinzugseinheit PC-107 oder die
Papiereinzugseinheit PC-207 bendtigt.

18

Locheinheit PK-517

Installieren Sie diese Einheit am Finisher FS-527, um
die Lochfunktion verwenden zu kdénnen.

19

Zweifachablage JS-603

Installieren Sie diese Einheit am Finisher FS-527.
Nimmt Druckseiten auf.

20

Finisher FS-529

Installieren Sie diese Einheit am Ausgabefach der
Haupteinheit, um die gedruckten Blatter vor der Aus-
gabe sortieren, gruppieren oder heften zu kénnen.

21

Zweifachablage JS-505

Installieren Sie diese Einheit am Ausgabefach der
Haupteinheit, um die Ausdrucke versetzt ausgeben zu
kénnen.

Diese Einheit wird in dieser Bedienungsanleitung als
Zweifachablage bezeichnet.

Folgendes Sonderzubehdr ist im System integriert und wird in der obigen Abbildung nicht
angezeigt.

22

Fax-Kit FK-502

Erméglicht die Verwendung dieses Systems als Fax-
gerat. Alternativ dazu ist damit auch die Einbindung
zusétzlicher Telefonleitungen moglich.

23

Stempeleinheit SP-501

Erméglicht das Stempeln gescannter Originale.

24

Ersatz-TX-Markierungsstempel 2

Ein Ersatzstempel fiir die Stempeleinheit SP-501.

25

Montage-Kit MK-720

Verwenden Sie dieses Kit, wenn Sie ein optionales
Fax-Kit installieren méchten.

26

Lokale Schnittstelleneinheit EK-604

Installieren Sie diesen Halter, wenn Sie eine Kompakt-
tastatur verwenden mdéchten. Ausfihrliche Informatio-
nen zu Kompakttastaturen erhalten Sie von lhrem
Kundendienst.

27

Lokale Schnittstelleneinheit EK-605

Installieren Sie dieses Kit, wenn Sie die Funktion fir die
Verbindung mit einer kompakten Tastatur oder einem
Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon oder PDA ver-
wenden. Ein Empfangsgert fiir Bluetooth-Ubertra-
gungen ist in diesem Kit integriert.

28

Videoschnittstellenkit VI-505

Dieses Kit wird fur die Installation des Bildcontrollers
IC-412 am ineo+ 360 oder ineo+ 280 bendtigt.

29

Security-Kit SC-507

Damit kann die Funktion fiir die Kopiersperre oder die
Kennwortkopie genutzt werden.

Das Kit wird verwendet, um die Erstellung unbefugter
Kopien zu verhindern.

30

i-Option LK-101 v2

Ermdéglicht die Verwendung der Webbrowser- und
Image Panel-Funktionen Uber das Bedienfeld.

31

i-Option LK-102

Ermaéglicht die Verschlisselung von PDF-Dokumenten
mit einer digitalen ID, die Einbindung einer digitalen Si-
gnatur und die Einrichtung von Eigenschaften bei der
Verteilung eines PDF-Dokuments anhand der Scan-
oder Boxfunktion.

32

i-Option LK-105

Stellt die Funktion flir das Durchsuchen von PDF-Do-
kumenten bereit.
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Nr.

Name

Beschreibung

33

Upgrade-Kit UK-203

Wird fur die Nutzung verschiedener Funktionen bend-
tigt, wie z. B. Web-Browser, Image Panel, PDF-Verar-
beitung, durchsuchbare PDF, My Panel oder My
Address.

Bei Bedarf kdnnen Sie die Anzahl der Sprachen, die
am Bedienfeld des Systems angezeigt werden kén-
nen, auf bis zu neun Sprachen erweitern.
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2.2 Hauptsystem

2.2.1 AuBenansicht der Haupteinheit (Vorderseite)

Die obige Abbildung zeigt die Haupteinheit mit optionaler Originalabdeckung OC-509 und

Papiereinzugseinheit PC-408.

4
h

Name

Originalandriickmatte

Bedienfeld

USB-Anschluss (Typ A) USB2.0/1.1

USB-Anschluss (Typ A) USB2.0/1.1 (fiir Kompakttastaturen)

Stapelanlage/Spezialeinzug

Papiermangelanzeige

LCT

Kassetten-Losetaste

Fach 2

Fach 1

- Ol |0 N O 0| | WOW|IN|=

—_ [ =

Frontklappe
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Nr. ‘ Name

12 ‘ Ausgabefach

Die obige Abbildung zeigt die Haupteinheit mit einem optionalen Automatischen Duplex-Originaleinzug
DF-617 und einer Papiereinzugseinheit PC-207.

-

0 L
24 =

23

22

21

Nr. Name

13 Entriegelungshebel fiir die linke Abdeckung

14 Linke Abdeckung

15 Seitliche Fiihrung

16 Originalfach

17 Originalausgabefach

18 Ein-/Aus-Schalter

19 Obere rechte Klappe

20 Entriegelungshebel der oberen rechten Klappe
21 Untere rechte Klappe

22 Entriegelungshebel der unteren rechten Klappe
23 Fach 4/Vorratsbehiilter
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Nr. Name
24 Fach 3
25 Statusanzeige

2.2.2

AuBenansicht der Haupteinheit (Riickseite)

Die obige Abbildung zeigt die Haupteinheit mit einem optionalen Automatischen Duplex-Originaleinzug

DF-617, einer Papiereinzugseinheit PC-207 und einem Fax-Kit FK-502.

> O L]

43

—
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Die obige Abbildung zeigt die Haupteinheit mit einem optionalen Automatischen Duplex-Originaleinzug
DF-617 und einer Papiereinzugseinheit PC-207.

r
o

Name

Buchse fiir den Anschluss eines Telefons (TEL PORT2)

Telefonbuchse 2 (LINE PORT2)

Buchse fiir den Anschluss eines Telefons (TEL PORT1)

Telefonbuchse 1 (LINE PORT1)

USB-Anschluss (Typ A) USB2.0/1.1

USB-Anschluss (Typ B) USB2.0/1.1

Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Ozonfilter

O O N OO~ W N|=

Netzkabel
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2.2.3 Interne Haupteinheit

Die obige Abbildung zeigt die Haupteinheit mit einem optionalen Automatischen Duplex-Originaleinzug
DF-61 und einer Papiereinzugseinheit PC-207.

Nr. Name
1 Vorlagenglas
2 Obere Abdeckung der Fixiereinheit
3 Hebel der Abdeckung der Fixiereinheit
4 Fixiereinheit
5 Automatische Duplexeinheit
6 Trommeleinheit
7 Ladekorona-Reiniger
8 Entriegelungslasche
9 Druckkopfreiniger
10 Resttonerbehilter
11 Hauptnetzschalter
12 Gesamtzéhler
13 Tonerkartusche
14 Schlitzglas
15 Originalskala
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Nr.

Name

16

Rad zur Papierstaubehebung

17

Schlitzglasreiniger

224 Bedienfeld

-~
fnz. Sitze Power 3
[ Awenduns_) —
Papier Energie sparen € 4
Reme |Status p—
Auto Farbe
Céﬁ‘u. Programmspeicher
s B@d. ,
= edienerprog.
Gschen | Zihler
o =)
v mll ol kI AR & Language Selection |
2 _/
Helligkeit Box Fax/Scan Kopie Riicksetzung )
81 [ e (3] )5
Displayvoreinstellung_Code ABC DEF Testkopie Unterbrechen=/
© O] o &
Anzeige vergrossern = £ e opp
Hilfe
Nr. Name
1 Stylus-Stift
2 Touch Display
3 Netz-LED
4 Ein-/Aus-Schalter
5 Funktionstaste
6 Data-LED
7 Tastatur
8 Helligkeitsregler
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Anpassen des Winkels des Bedienfelds

Sie kénnen den Winkel des Bedienfelds dieses Systems in drei Stufen verstellen. AuBerdem ist es mdglich,
das Bedienfeld nach links zu schwenken. Stellen Sie das Bedienfeld auf den gewlinschten Winkel ein.

Hinweis

Fassen Sie das Bedienfeld beim Schwenken nicht am Touch Display
an.

1 Ziehen Sie den Entriegelungshebel des Bedienfelds zu sich

heran und bewegen Sie dann das Bedienfeld nach oben oder
nach unten.

Sie kdnnen den Winkel des Bedienfelds in drei Stufen verandern.

2 Zum Schwenken des Bedienfelds halten Sie den unteren Teil des
Bedienfelds fest und drehen es dann nach links oder rechts.
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2.2.5

Touch Display

Wenn das Gerat eingeschaltet und bereit flir den Kopiervorgang ist, wird der Bildschirm fiir die Grundeinstel-
lungen angezeigt. Um eine Funktion zu aktivieren oder eine Einstellung auszuwahlen, driicken Sie leicht auf
die entsprechende Schaltflaiche auf dem Bildschirm.

Im Bildschirm fUr die Grundeinstellungen kann zwischen dem Register "Basis" und dem Register "Schnell-
kopie" umgeschaltet werden. Die Anordnung der Tasten und Bildschirme im Register "Basis" unterscheidet
sich vom Register "Schnellkopie”, es kdnnen aber dieselben Funktionen ausgewahlt werden. In dieser
Bedienungsanleitung wird die Vorgehensweise bei der Einrichtung der Einstellungen im Register "Basis"
beschrieben. Im Register "Schnellkopie" werden die Einstellungselemente des Registers "Basis" in einem
Bildschirm dargestellt, was insbesondere fir die Einrichtung mehrerer Einstellungen &uBerst niutzlich ist.
Hinweis

Wenden Sie keinen (berméBig hohen Druck auf das Touch Display an. Dadurch kdnnen feine Risse im
Display entstehen, dlie letztendlich zu einer Beschédigung des Touch Display fiihren kénnen. Uben Sie

niemals starken Druck auf das Touch Display aus und verwenden Sie fiir die Auswah/ von Optionen keinen
spitzen Gegenstand, wie z. B. einen Druckbleistift.

Register "Basis"

AUFLrags— fnz. Sitze
Liste

AUFLrag
6 PFufen

puplex.
N-auf—

- 1 {
BEme | Statls -
d1-mn

Auto. Pa—
Pierformac

191

Ml | Aufiragsdetails
07/22/2009 08:39 G4
4—[ vl wll cll i > 3

Speicher
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Hauptsystem

Register "Schnellkopie"

! Kopierbereit
8
—
RomeIstatis | ||
1" A4 D
Schuarz 2 A4 D
5_

1-farbig

3 il D
! 4 1gl B
| Lsschen
B (uttragsdetails
4 [ vlulcl«l

Ausgabe Separater Scan

vl mll ol Kl

07/22/2009  09:51 &

Speicher 07

r4
h

Name

[ [Htae Basis 25adiner BiTaatonte Anwendung

fnz. sitze

Hinimal Hanuell 4 in 178 in 1
Language Selection" :I_ 3

Informationsanzeige

Funktions-/Einstellungsanzeigebereich

Anzeigebereich fir Symbole/Direktaufruftasten

Tonervorratsanzeiger

Linker Bereich

Auftrag prifen

Auftragsliste

Schaltflache fur die Kopiereinstellungen (Pfeil)

O O | N OO 0| bW |N|—=

Farbeinstellungen

m Referenz

So rufen Sie den Bildschirm fiir die Grundeinstellungen auf:

Drticken Sie auf Bedienerprog./Zéhler »» [Benutzereinstellungen] »» [Eigene Anzeigeeinstellungen] »»

[Kopiereinstellungen] »» [Voreinstellung fir Anzeige].

So richten Sie dlie Farbauswahleinstellungen fiir Schaltfidchen und Register ein:

Driicken Sie auf Bedienerprog./Zadhler »» [Benutzereinstellungen] »» [Eigene Anzeigeeinstellungen] »»

[Farbauswahleinstellungen.
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2 Option 23

2.3 Option

2.3.1 Finisher FS-527/Broschiirenfinisher SD-509/Locheinheit PK-517/
Zweifachablage JS-603

ﬁm
b
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23 Option

4
o

Name

Ausgabefach 2

Ausgabefach 1

Frontklappe

Abdeckung der horizontalen Transporteinheit

Hefter

Fiihrungshebel [FN3]

Rad zur Papierstaubehebung [FN2]

Fiihrungshebel [FN1]

Fiihrungshebel [FN4]

Heftklammerhalter

- O/l N 0| bdlO”IN| =

—_ [ =

Lochabfallbehilter
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2 Option 23
Nr. Name
12 Broschiirenfinisher
13 Rad zur Papierstaubehebung [FN6]
14 Griff [FN5]
15 Transporteinheit
16 Locheinheit
17 Zweifachablage
18 Heftklammermagazin
19 Falzausgabefach
2.3.2 Finisher FS-529
Nr. Name
1 Heftklammernhalter
2 Rad zur Papierstaubehebung
3 Lésehebel
4 Ausgabefach
5 Fachverlangerung
2-18 ineo+ 220/280/360



23 Option

233 Zweifachablage JS-505

Nr. Name
1 Rad zur Papierstaubehebung
2 Hilfshebel
3 Ausgabefach 2
4 Ausgabefach 1
5 Fachverlangerung
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3.1 Ein- und Ausschalten des Systems

[
3 Verwenden dieses Systems
3.1 Ein- und Ausschalten des Systems

Dieses System besitzt zwei Netzschalter: den Hauptnetzschalter und den Ein-/Aus-Schalter.

Mit dem Hauptnetzschalter werden alle Funktionen des Systems ein- und ausgeschaltet. In der Regel
befindet sich der Hauptnetzschalter in der eingeschalteten Stellung.

Mit dem Ein-/Aus-Schalter werden Systemfunktionen wie Kopieren, Drucken und Scannen ein- und
ausgeschaltet. Wird der Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet, wechselt das System in den Energiesparmodus.

v

Wenn der Ein-/Aus-Schalter gedriickt wird, leuchtet die LED der Taste Start orange. AuBerdem &ffnet
sich ein Bildschirm mit der Meldung, dass das System gestartet wird. Nach einigen Sekunden erscheint
die Meldung [Aufwd&rmphase. Bereit zum Scannen.] im Touch Display und die LED der Taste Start
leuchtet blau, um anzuzeigen, dass nun ein Job in die Warteschlange gestellt werden kann.

Ein Job kann auch in die Warteschlange gestellt werden, wéahrend sich das System nach dem
Einschalten mit dem Ein-/Aus-Schalter in der Aufwarmphase befindet. Nach Beenden der
Aufwarmphase wird das gescannte Bild gedruckt.

Unter Standardeinstellungen werden die Einstellungen verstanden, die unmittelbar nach dem
Einschalten des Systems ausgewahlt sind (noch bevor Uber das Bedienfeld oder das Touch Display
andere Einstellungen eingerichtet werden), bzw. die Einstellungen, die nach Betétigen der Taste
Zuriicksetzen aktiviert werden (um alle Uber das Bedienfeld oder das Touch Display
vorgenommenen Einstellungen riickgéngig zu machen). Die Standardeinstellungen kénnen geédndert
werden.

Schalten Sie das System nicht liber den Hauptnetzschalter aus, wenn noch Auftrage in der
Warteschlange vorhanden sind oder gespeicherte Daten zum Drucken anstehen. Die zum Drucken
anstehenden Auftrdge werden in dem Fall geléscht.

Noch nicht registrierte Einstellungen und Auftrége in der Warteschlange werden geldscht, wenn der
Hauptnetzschalter und der Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet werden.

Warten Sie nach dem Ausschalten des Systems Uber den Hauptnetzschalter mindestens zehn
Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten. Ansonsten kdnnen Betriebsstérungen auftreten.

Schalten Sie den Hauptnetzschalter oder den Ein-/Aus-Schalter nicht aus, wéhrend Bilder gescannt,
gesendet oder empfangen werden. Ansonsten werden die gescannten oder Ubertragenen Daten
geldscht.

Schalten Sie den Hauptnetzschalter oder den Ein-/Aus-Schalter nicht wéhrend eines Kopier- oder
Druckvorgangs aus. Ansonsten kann ein Papierstau auftreten.

Stecken Sie das USB-Kabel der Kompakttastatur nicht bei eingeschaltetem System ein oder aus.
Ebenso dirfen keine anderen Geréte an den USB-Anschluss der Kompakttastatur angeschlossen
werden.
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Ein- und Ausschalten des Systems 3.1

1 Zum Einschalten des Systems 6ffnen Sie die Frontklappe und
betédtigen | den Hauptnetzschalter.

2 SchlieBen Sie die Frontklappe.

3 Driicken Sie den Ein-/Aus-Schalter. ———
Priufen Sie, ob das Touch Display aktiviert ist. ﬁ = /

4 Zum Ausschalten des Systems druicken Sie den Ein-/Aus-Schalter und dann den Hauptnetzschalter.
@ Referenz
So dndermn Sie die standardmélBigen Koplereinstellungen:

Drticken Sie auf Bedienerprog./Zéhler »» [Benutzereinstellungen] »» [Kopierereinstellungenj »»
[Standardkopiereinstellungeny.
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3.2 Grundlegende Kopiervorgange 3

3.2 Grundlegende Kopiervorgange
Im Folgenden wird beschrieben, wie Originale eingelegt und grundlegende Kopierfunktionen ausgefihrt
werden.

3.2.1 Einlegen von Originalen

Legen Sie das Original in den ADF oder auf das Vorlagenglas. Wahlen Sie die optimale Position fir das
Original in Abhangigkeit vom Typ des zu kopierenden Originals.

Uber den ADF kann ein mehrseitiges Original Seite fiir Seite automatisch von oben eingezogen und
gescannt werden. Der ADF kann auch verwendet werden, um automatisch 2-seitige Originale zu
scannen.

Bei Verwendung des Vorlagenglaseslegen Sie das zu scannende Original direkt auf das Vorlagenglas.
Diese Methode eignet sich fir Originale, die nicht Gber den ADF eingezogen werden kénnen

(z. B. Blcher usw.).

Legen Sie das Original ein und konfigurieren Sie die jeweils bendétigten Funktionen.

Einlegen des Originals in den ADF

Die folgenden Originaltypen dirfen nicht in den ADF eingelegt werden. Ansonsten kann es zu einem
Papierstau oder zu einer Beschadigung des Originals kommen.

Zerknitterte, gefaltete, gewellte oder zerrissene Originale

Sehr stark durchscheinende Originale wie OHP-Folien oder Lichtpauspapier
Beschichtete Originale wie Kohlepapier

Originale auf Papier mit mehr als 55-7/8 (210 g/mz)

Beim zweiseitigen Kopieren: Originale auf Papier mit mehr als 34-1/16 (128 g/m2)
Mit Heftklammern, Biroklammern o. &. verbundene Originale

Als Buch oder Broschire gebundene Originale

Originale mit zusammengeklebten Seiten

Originale mit Seiten, aus denen Teile herausgeschnitten wurden bzw. die selbst Ausschnitte sind
Etikettenblatter

Offsetdruck-Master

Originale mit Heftldchern

Originale, die gerade mit diesem System gedruckt wurden

Schieben Sie die seitliche Fiihrung an das Original heran.

Legen Sie das Original mit der Vorderseite nach oben in das
Originalfach ein und passen Sie die Anordnung gemaB der
gewiinschten Scan-Reihenfolge an. Legen Sie das Original so ein,
dass die Oberseite zur Rlckseite des Systems zeigt.

= Legen Sie nicht mehr als 100 Blatt ein bzw. Uberschreiten Sie
nicht die Héchststandmarkierung ¥. Ansonsten kann es zu
einem Papierstau oder zu einer Beschadigung des Originals
kommen. Systemfehler oder -defekte kénnen ebenfalls die
Folge sein. Ein Original, das mehr als 100 Seiten umfasst,
kann jedoch in mehreren Durchgdngen gescannt werden.

= Wenn das Original nicht ordnungsgeman eingelegt wird, kann
es nicht gerade eingezogen werden. Das kann zu Papierstaus
oder Beschadigungen am Original fUhren.
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Grundlegende Kopiervorgdnge 3.2

= Wenn das Original nicht mit der Oberkante Richtung Rlickseite des Systems eingelegt wird, missen
Sie die Originalausrichtung auswahlen.

Schieben Sie die einstellbare seitliche Fiihrung an den Rand des Originals heran.

Anlegen des Originals auf dem Vorlagenglas

v

Achten Sie beim Einlegen eines Originals darauf, dass Sie den ADF oder die Originalabdeckung in
einem Winkel von mindestens 20 Grad 6ffnen. Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wird,
ohne dass der ADF um mindestens 20 Grad angehoben wird, kann das Format des Originals unter

Umsténden nicht erkannt werden.

Legen Sie kein Original mit einem Gewicht von mehr als 4-7/16 (2 kg) auf das Vorlagenglas. Uben Sie
keinen zu groBen Druck aus, um ein Buch oder ein dhnliches Original méglichst eben auf das
Vorlagenglas aufzulegen. Ansonsten kann es zu einer Beschadigung des Systems oder zu
Systemfehlern kommen.

Dicke Buicher oder groBe Objekte kdnnen Sie bei gedffnetem ADF bzw. bei gedffneter
Originalabdeckung scannen. Wenn ein Original bei gedffnetem ADF oder gedffneter
Originalabdeckung gescannt wird, diirfen Sie nicht direkt auf die Oberflache des Vorlagenglases
sehen, da dort das Licht austreten kann. Bei dem durch das Vorlagenglas austretendem Licht handelt
es sich nicht um einen Laserstrahl. Der Bediener ist also nicht den entsprechenden Gefahren
ausgesetzt, die durch Laserstrahlen entstehen.

Wenn die Option "Nicht-Bildbereich I6schen" aktiviert ist, missen Sie beim Kopieren des Originals den
ADF oder die Originalabdeckung nicht schlieBen. Legen Sie das Original auf einer beliebigen Stelle
des Vorlagenglases auf. Die Bereiche auBerhalb des Originaltextes werden nicht kopiert. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-46.

Offnen Sie den ADF oder die Originalabdeckung.

Legen Sie das Original mit der Vorderseite nach unten auf das
Vorlagenglas auf.

= Legen Sie das Original so ein, dass die Oberseite zur hinteren

oder linken Seite des Systems zeigt.

Richten Sie das Original so aus, dass die Markierung ¥ in der
hinteren linken Ecke der Originalskala anliegt.

= Bei transparenten oder durchscheinenden Originalen legen
Sie ein leeres Blatt Papier desselben Formats lber das
Original.

= Gebundene Originale mit zwei sich gegentberliegenden Seiten, wie Blicher oder Zeitschriften,
missen so ausgerichtet werden, dass die Oberkante des Originals zur Riickseite des Systems zeigt
und das Original an der Markierung ¥ in der hinteren linken Ecke der Originalskala anliegt.

= Wenn die Option "Nicht-Bildber. I6schen" ausgewahlt ist, kann das Original auf einer beliebigen
Stelle des Vorlagenglases aufgelegt werden.

SchlieBen Sie den ADF oder die Originalabdeckung.
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3.2.2 Grundlegende Kopiervorgéange

Im Folgenden wird die grundlegende Vorgehensweise bei der Erstellung von Kopien beschrieben.

1 Ordnen Sie die Originale in der gewiinschten Scan-Reihenfolge
an und legen Sie sie mit der Vorderseite nach oben in den ADF
ein.

- Auf dem Vorlagenglas muss das Original mit der Vorderseite
nach unten aufgelegt werden.

2 Geben Sie tber die Tastatur die gewunschte Anzahl der zu erstellenden Kopien ein.

- Wenn Sie sich beim Eingeben der Kopienzahl vertippt haben, driicken Sie die Taste C (Loschen) auf
der Tastatur und geben dann die korrekte Anzahl ein.

3 Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt und kopiert.

- Wenn Sie einen laufenden Kopiervorgang unterbrechen mdchten, driicken Sie die Taste Stopp.

- Wenn wédhrend des aktuellen Druckauftrags die Meldung [Bereit flr ndchsten Auftrag] angezeigt
wird, kann das nachste Original gescannt werden.

= Wenn ein Original mit eingebettetem Kopiersperre-Muster gescannt wird, wird der Kopiervorgang
angehalten. Der entsprechende Auftrag wird in dem Fall verworfen.

= Wird ein Original gescannt, fir das mit der Kennwortkopie-Funktion ein Kennwort vergeben wurde,
kann der Kopiervorgang erst nach Eingabe des festgelegten Kennworts gestartet werden.

= Wenn mehrere Originale mit unterschiedlichen Kennwdrtern gleichzeitig gescannt werden, muss fur
jedes einzelne Original das Kennwort eingeben werden.
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Grundlegende Kopiervorgdnge 3.2

3.2.3 Kopieren unter Verwendung mehrerer Funktionen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Kopiervorgédnge mit einer Kombination aus verschiedenen
Funktionen ausgefihrt werden.
1 Legen Sie das Original ein.
2 Driicken Sie auf [Originaleinstellung].
= Ausfihrliche Informationen Uber die [Originaleinstellung] finden Sie auf Seite 5-16.
[ mEe= | Hopierbereit ey
=
| Basis s . BYTa4TENEe |L__Anwendung
RYERrormas 100.0% l“% EE Original fornat
Seavdnal Grieinpl, fAuto
ij
Bindungsposition Originalausrichtung
| Details prafen | Fleckfilter
/0wl o AR
3 Driicken Sie auf [Basis] »» [Duplex/N-auf-1].
= Ausfiihrliche Informationen Uber die Option [Duplex/N-auf-1] finden Sie auf Seite 5-9.
e opierbereit ey
213288 ung BiTa4TENE. |L__Anwendung
BYEProPhay 100.0%
original > Kopie Kombinieren
| 2-seitig > 2-seillg
Bindeposition 2-auf-1
: L a
8 - EDED
)
/0wl o AR
3-8
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3.2 Grundlegende Kopiervorgange

3

4 Driicken Sie auf [Basis] und nehmen Sie dann die gewlinschten Einstellungen flr die entsprechenden

Funktionen vor.

= Ausfilhrliche Informationen Uber die Option [Farbe] finden Sie auf Seite 5-5.
= Ausflhrliche Informationen Uber die Option [Papier] finden Sie auf Seite 5-6.

= Ausfilhrliche Informationen Uber die Option [Zoom] finden Sie auf Seite 5-8.

= Ausfuhrliche Informationen Uber die Option [Qualitét/Bilddichte] finden Sie auf Seite 5-19.
= Ausflhrliche Informationen Uber die Option [Nicht drehen] finden Sie auf Seite 5-15.

| : - anz. Sitze
Kopierbereit 1
| BrfwcR?
Basis 233888 1una 2288k Anwendung

Papier AR

Rehe | status

Auto. Pa—
Picriornat

Auto Farbe

Eckenheftung
Links oben

Ausgabe Separater Scan Nicht drehen
| Lsschen

Auftragsdetails g |
07/22/2009 08:39 G [7
VD Ml cl Kl 0% Language Selection ,

Speicher

5 Driicken Sie auf [Anwendung] und nehmen Sie dann die gewiinschten Einstellungen fir die
entsprechenden Funktionen vor.

= Ausflhrliche Informationen Uber die Option [Anwendung] finden Sie auf Seite 5-22.

. . Anz. Sitze
| Kopierbereit 1
| AriReR?

Basis 2inStetiung BiTad5Ente Anwendung

BEne [Statis E—j_i
Tre:

Laschen ‘ Stempel erstellen 4 Kartenaufnahme
= In Box speichern
Auftragsdetail

ol
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Grundlegende Kopiervorgdnge 3.2

6

7

Driicken Sie auf [Basis] »» [Ausgabe].

= Ausfihrliche Informationen Uber die Optionen [Ausgabe] und [Falzung/Heftung] finden Sie auf
Seite 5-12.

| mse= | Kopierbereit na. Satze 1

Heften Lochen

Auto, Pa— -
paer+ormas 100.0%

Sortieren

0j

yersetz. —
Ausgabe

Details prifen

ol ol ol R
Driicken Sie auf [Auftrag prifen] »» [Details priifen].

= Ausfiihrliche Informationen Uber die Option [Auftrag prifen] finden Sie auf Seite 5-68.

I~ aurrags- = Nach Auswahl einer Schaltflache kannen die
LEILE, Einstellungen geindert werden.

Auftrag prifen
AUtO, Pa-

Basis AN« zurack [ weiter>
5D oPRae 100.0%

Farbe Papier Zoon
| Auto Farbe BYEProRRas 100, 0%
] 4
y)

RohdShacion PERRERg Naunas Kopien
1 %1 fAuto. Papierformat 1
| Details priifel 7 4 Z)
Separater Scan Nicht drehen
fus Aus
z) )

Ll ol

Geben Sie Uber die Tastatur die gewlinschte Anzahl der zu erstellenden Kopien ein.

= Wenn Sie sich beim Eingeben der Kopienzahl vertippt haben, driicken Sie die Taste C (Léschen) auf
der Tastatur und geben dann die korrekte Anzahl ein.

Drlicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt und kopiert.
- Wenn Sie einen laufenden Kopiervorgang unterbrechen méchten, driicken Sie die Taste Stopp.

= Wenn wéhrend des aktuellen Druckauftrags die Meldung [Bereit fir ndchsten Auftrag] angezeigt
wird, kann das nachste Original gescannt werden.

Funktionen, die nicht kombiniert werden kénnen

Bestimmte Einstellungen kénnen nicht miteinander kombiniert werden. Bei einer fehlerhaften Kombination

gilt fir die Einstellungen eine der folgenden beiden Prioritaten.

Die zuletzt eingerichtete Einstellung hat Prioritat. (Die Auswahl der ersten Einstellung wird riickgéngig
gemacht.)

Die zuerst eingerichtete Einstellung hat Prioritat. (Es wird eine Warnmeldung angezeigt.)
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4 Bedienfeldtasten

In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Tasten am Bedienfeld beschrieben.

Bedienfeld und Funktionen

Driicken Sie die Tasten am Bedienfeld, um die Kopier-, Fax/Scan-, Box- und andere Funktionen zu

verwenden.
1
|CHHHHH ‘_E—’Dl
- )
Kopierbereit nz. M1 Power )
Anwendung | S— ]
oo Istat Energie sparen € j—3
me atus @ 4
IProgrammspeicher
C—=
s
—
_/
Helligkeili«li- Bk Fax/[ican Kopie Riicksetzung ) |
e | 0 O ) 73—
\‘\ playvorei |)ode ABC DEF  Totkopie Unterbrechen=’ ”
17 \\© e C)—mp@—/} 8
16 Anzem%érg)mssern IIPQIRS IEITW I_%ZI Start @ 9
N (o)
15 \Q e
_—
—Elm//
141312 1110
Nr. Name Beschreibung

Seite

Touch Display

Es werden verschiedene Bildschirme und Meldun-
gen angezeigt. Sie kénnen verschiedene Einstellun-
gen vornehmen, indem Sie direkt das Touch
Display berihren.

Netz-LED

Diese LED leuchtet blau, wenn das System (ber den
Hauptnetzschalter eingeschaltet wird.

Ein-/Aus-Schalter

Driicken Sie diesen Schalter, um das System ein-
oder auszuschalten. Nach dem Ausschalten des
Systems mit diesem Schalter wird ein Energiespar-
modus aktiviert.

Energie sparen

Mit dieser Taste wird der Energiesparmodus akti-
viert. Wenn sich das System im Energiesparmodus
befindet, leuchtet die LED der Taste Energie sparen
grun. Das Touch Display wird in dem Fall abgeschal-
tet. Zum Beenden des Energiesparmodus driicken
Sie erneut die Taste Energie sparen.

Programmspeicher

Damit kdnnen Sie die gewilinschten Kopier-/Fax-/
Scaneinstellungen als Programm registrieren (spei-
chern) oder ein registriertes Programm abrufen.
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Nr.

Name

Beschreibung

Seite

Bedienerprog./Zahler

Damit wird zwischen den Bildschirmen des Bedie-
nerprogramms und der Verbrauchszahlung umge-
schaltet.

S. 4-8

Riicksetzung

Driicken Sie diese Taste, um alle am Bedienfeld und
am Touch Display vorgenommenen Einstellungen
(mit Ausnahme der programmierten Einstellungen)
zurlickzusetzen.

Unterbrechen

Mit dieser Taste wird der Unterbrechungsmodus ak-
tiviert. Befindet sich das System im Unterbre-
chungsmodus, leuchtet die LED der Taste
Unterbrechen griin und die Meldung [Im Unterbre-
chungsmodus] wird im Touch Display angezeigt.
Zum Beenden des Unterbrechungsmodus driicken
Sie erneut die Taste Unterbrechen.

Stopp

Durch Driicken dieser Taste wahrend des Kopie-
rens, Scannens oder Druckens wird der Vorgang vo-
ribergehend angehalten.

10

Testkopie

Driicken Sie diese Taste, um eine einzelne Seite pro-
behalber zu drucken und zu priifen, bevor Sie eine
groBe Anzahl von Kopien erstellen. Sie kdnnen auch
eine Vorschau des Ausgabeergebnisses, das sich
mit den aktuellen Einstellungen ergibt, im Touch
Display anzeigen.

S. 4-22

11

Start

Driicken Sie diese Taste, um den Kopier-, Scan oder
Faxvorgang zu starten.

12

Daten-LED

Blinkt blau, wenn ein Druckauftrag empfangen wird.
Leuchtet blau, wenn sich ein Druckauftrag in der
Druckwarteschlange befindet oder gedruckt wird.
Die LED leuchtet blau, wenn gespeicherte Faxdaten
oder noch nicht gedruckte Faxdaten vorhanden
sind.

13

C (Loéschen)

Damit wird ein Uber die Tastatur eingegebener Wert
(z. B. fir Kopienanzahl, Zoomfaktor oder Format)
geléscht.

S. 4-21

14

Tastatur

Sie kénnen die Anzahl der Kopien angeben. Sie kdn-
nen einen Wert fir die VergréBerung angeben. Sie
kénnen verschiedene Einstellungen vornehmen.

15

Hilfe

Damit wird der Anleitungsbildschirm aufgerufen.
Hier kdnnen Sie Beschreibungen von Funktionen
und Bedienvorgangen einsehen.

16

Anzeige vergroBern

Damit wird der AnzeigevergréBerungsmodus aufge-
rufen. Wenn Sie Authentication Manager flr die
Authentifizierung verwenden, ist der Bildschirm "An-
zeige vergroBern" nicht verfligbar.

17

Displayvoreinstellung

Drlicken Sie diese Taste, um den Bildschirm fir die
Einrichtung der Eingabeunterstitzungsfunktionen
anzuzeigen.

18

Code

Wenn Einstellungen fir die Benutzerauthentifizie-
rung oder fUr Kostenstellen aktiviert wurden, mus-
sen Sie zunéchst den Benutzernamen und das
Kennwort flir die Benutzerauthentifizierung bzw. den
Kostenstellennamen und das Kennwort fir die Kos-
tenstelle eingeben und anschlieBend die Taste Code
drlicken, um das System verwenden zu kdnnen.

19

Regler fur die Helligkeit

Damit kann die Helligkeit des Touch Displays ange-
passt werden.

20

Box

Mit dieser Taste wird der Boxmodus aktiviert. Wenn
sich das System im Boxmodus befindet, leuchtet die
LED der Taste Box grun.

Ausflhrliche Informationen zur Boxfunktion finden
Sie in der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
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Beschreibung

Seite

21

Fax/Scan

Damit wird der Fax/Scan-Modus aufgerufen. Wenn
sich das System im Fax/Scanmodus befindet,
leuchtet die LED der Taste Fax/Scan grin.
Ausfuhrliche Informationen zu den Fax-/Scan-Funk-
tionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netz-
werk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

S. 4-7

22

Kopie

Mit dieser Taste wird der Kopiermodus aktiviert.
(Das System arbeitet standardmaBig im Kopiermo-
dus.) Arbeitet das System im Kopiermodus, leuchtet
die LED der Taste Kopie grun.

S. 4-7
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Infos zu den Funktionen Start, Stopp und Unterbrechen

Start

Starten des Kopier-, Scan- oder Faxvorgangs.

Driicken Sie diese Taste erneut, um einen angehaltenen Auftrag fortzusetzen.

- Wenn das System betriebsbereit ist, leuchtet die LED der Taste Start blau. Leuchtet die LED der
Taste Start orange, kann der Kopiervorgang nicht gestartet werden. (Uberpriifen Sie, ob eine
Warnung oder Meldung im Touch Display angezeigt wird.)

Stopp

Durch Driicken der Taste Stopp wird der aktuelle Scan- oder Druckvorgang voribergehend
angehalten.
=> Um einen unterbrochenen Job fortzusetzen, driicken Sie die Taste Start.

= Zum Léschen eines voribergehend angehaltenen Auftrags wéhlen Sie den entsprechenden Job in
der Liste der angehaltenen Auftrage aus und drlicken die Taste [L&schen].

Unterbrechen

Druicken Sie diese Taste, um den aktuellen Auftrag anzuhalten und einen neuen Kopierauftrag mit anderen
Kopiereinstellungen zu starten. Diese Funktion ist &uBerst nitzlich, wenn Sie dringende Kopien erstellen

mussen.
v Die Taste Unterbrechen kann nicht gedriickt werden, wahrend ein Original gescannt wird.
v Wenn Sie auf Unterbrechen driicken, werden die Anfangseinstellungen wiederhergestellt.
Legen Sie das Original ein.
Driicken Sie die Taste Unterbrechen.
Die LED auf der Taste Unterbrechen leuchtet griin und der Druckvorgang des aktuellen Jobs wird
angehalten.
Nehmen Sie die gewlinschten Kopiereinstellungen vor.
Driicken Sie die Taste Start.
Nachdem der unterbrechende Job gedruckt wurde, driicken Sie die Taste Unterbrechen.
Die LED auf der Taste Unterbrechen erlischt und die Unterbrechungseinstellungen werden wieder
deaktiviert.
Die Kopiereinstellungen, die vor der Unterbrechung des Kopierauftrags glltig waren, werden
wiederhergestellt.
Ricksetzung

Driicken Sie diese Taste, um alle am Bedienfeld und am Touch Display vorgenommenen Einstellungen (mit
Ausnahme der programmierten Einstellungen) zurlickzusetzen.

Driicken Sie die Taste Riicksetzung.

Der Bildschirm flr die Grundeinstellungen wird angezeigt.
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4.2 Infos zu den Funktionen Kopie, Fax/Scan und Box

Dieses System kann im Kopier-, Fax/Scan- und Boxmodus betrieben werden. In den einzelnen Modi kénnen
die Benutzer die entsprechenden Funktionen auswéhlen. Die LED der ausgewéhlten Taste leuchtet grin.

Kopie

=2  Mit dieser Taste wird der Kopiermodus aktiviert.
Der Bildschirm fir die Grundeinstellungen wird angezeigt.
Kopierbereit ey
72T iung BiTadiente fAnwendung

Papier

AuFtrag
Prafen

hame | Statls

Auto Farbe

Auto, Pa—
picrformat

Eckenheftung
Links oben

| nusgae | Separater Scan Hicht drehen
[ teschen |
| Auftragsdetails |
v[ wll ol k1 e o Language Selection

Fax/Scan

=>  Dient zum Aufrufen des Fax-/Scanmodus.

Ausflhrliche Informationen zu den Fax-/Scan-Funktionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Gewtinschte Ziele auswéhlen.

Piber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
AuFtrag

Prufen Py F e

Pome | Statls

MiE-Mail
Nagova

Gruppe

— Suchen
| sch
Auftragsdetail

E 20/01/2009 16:40 <] %
Cvlwmll cll Zbedchor ) Language Selection

Box

=>  Mit dieser Taste wird der Boxmodus aktiviert.

Ausfihrliche Informationen zur Boxfunktion finden Sie in der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

Gewanschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswahlen
iiber die Tastatur die 2u verwendende Boxnummer eingeben

Persanlich Systen Gruppe SPeleREn

: 000000001 : 000000002 000000003 o1
| boxo1 02 | boxo3

Austrag
profen

tiffent

Rehe | Statls

I ch

Box-Einst. Boxnummer
Auftragsdetail
26/01/2009 13:0 ﬂ "
vl ol ol <l Speicher 0% Language Selection ,
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Bedienerprog./Zahler 4.3

Bedienerprog./Zahler

Driicken Sie die Taste Bedienerprog./Zahler, um den Bildschirm "Bedienerprogramm" anzuzeigen. Im
Bedienerprogramm kénnen Sie die Systemeinstellungen konfigurieren und den Status des Systems

einsehen.

=2  Driicken Sie die Taste Bedienerprog./Zihler.

I Zahler

Rome | Status

e,
vl ull cll i

Einstellungen

ber Menaschaltflachen oder Zahlenblock eine fuswahl treffen.

adienerprogrann
T —
3 fAdninistratoreinstellungen 4 a Gerdteinformationen 4
4 Einheiten iberpriafen 4

I I

07/15/2009  15:40 K
Speicher 07

[Adresse/Box]

Damit kdnnen Sie verschiedene Aspekte fiir den Fax-/Scanner- und Box-
betrieb registrieren.

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax] und in der [Bedie-
nungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

[Benutzereinstellungen]

Damit werden Einstellungselemente bereitgestellt, die vom Benutzer ein-
gerichtet werden kénnen.

[Administrator-
einstellungen]

Damit werden Einstellungselemente bereitgestellt, die nur vom Administra-
tor des Systems eingerichtet werden kénnen.

[Einheiten Uberprifen]

Damit kénnen Sie den Status (Verbrauchsstatus) der Verbrauchsteile tber-
prifen.

[Bannerdruck]

Geben Sie an, ob der Bannerdruck zuldssig ist.
Ausfiuhrliche Informationen zum Druck auf langem Papier finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Drucken].

[Geréateinformationen]

Damit werden Informationen Uber dieses System angezeigt.
[Funktionsversion]: Damit kénnen Sie die Funktionsversion der derzeit in-
stallierten Firmware Uberprifen.

[IPv4-Adresse]: Hier kdnnen Sie die derzeit angegebene IPv4-Adresse
Uberprifen.

[IPv6-Adresse]: Hier kdnnen Sie die derzeit angegebene IPv6-Adresse
Uberprifen.

4-8
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- Bildqualitat  13.2

13.2  Bildqualitat

[Kontrast], [Bilddichte] und [Schérfe]

[Kontrast]:

Sie kdnnen eine Feinabstimmung eines Bildes zwischen einer weichen/sanften Darstellung bis zu einer
scharfen Wiedergabe vornehmen.

[Bilddichte]:

Sie kénnen eine Feinabstimmung der Helligkeitsabstufungen eines Bilds vornehmen.
[Scharfe]:

Sie kénnen die Menge der darzustellenden Konturen in Texten und Bildern anpassen.

Kontrast und Bilddichte kénnen in 19 Stufen und die Scharfe in 7 Stufen eingestellt werden.

Kontrast

Bilddichte

-3 eeccooe o eccccccce) @
C A S

Scharfe

-3 000000000000} @
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13.2  Bildqualitat 1 3

[Farbbalance] (CMYK)

Bei Vollfarbe-Kopien werden die Farben des Originals durch die Mischung des Toners mit vier Farben
reproduziert: Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz. Durch die Anpassung des Mischverhaltnisses der vier
Toner wird die Farbténung der Kopie geandert.

Sie kdnnen die Farbbalance in 19 Stufen anpassen.

Gelb

Magenta ) AL Cyan

Blau

[ CCERYYCEERTYEEERT Y | Y EEERTPEETRYPEIERY | |

S/W
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Glossar 13.3

13.3

Glossar

Im Folgenden werden die im Kopiermodus verwendeten Begriffe erklart.

Begriff

Beschreibung

ADF

Akronym fiir Automatic Document Feeder (Automatischer Originaleinzug). Mit
dem ADF kénnen Originale automatisch gescannt werden. (ADF = Automatic Do-
cument Feeder)

[AE-Voreinstellung]

Funktion, mit der der Hintergrund des Originals angepasst wird. Je hdher die Ein-
stellung, desto starker wird der Vorlagenhintergrund hervorgehoben. (AE = Auto
Exposure)

APS Abkurzung fiir Auto Paper Select (Automatische Papierauswahl). (APS = Auto Pa-
per Select)

ATS Funktion fir den automatischen Kassettenwechsel. (ATS = Auto Tray Switch)

[Ausgabe] Damit konnen Sie festlegen, ob und wie Kopien bei der Ausgabe im Ausgabefach
sortiert oder anderweitig bearbeitet werden sollen.

[Ausgabeprogramm] | Damit kdnnen Sie vordefinierte Versatz- oder Ausgabemethoden auswahlen.

Ausgabevorschau Damit kdnnen Sie vordefinierte Versatz- oder Ausgabemethoden auswahlen.

Auto. Papierformat

Mit dieser Funktion wird das Format des auf das Vorlagenglas aufgelegten oder
in den ADF eingelegten Originals automatisch erkannt. AnschlieBend wird Papier
desselben Formats (bei Auswahl von "Vollbild") oder eines fir den ausgewahlten
Zoomfaktor passenden Formats ausgewahlt.

Auto-Zoom Mit dieser Funktion wird automatisch der passende Zoomfaktor und anschlie-
Bend das richtige Papierformat ausgewahlt, wenn ein Original in den ADF einge-
legt oder auf das Vorlagenglas aufgelegt wird.

[Bilddichte] Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Feinabstimmung der Bilddichte in 19 Stufen

zwischen -3 und +3 vornehmen.

[Bindeposition]

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Position des Heftrands an einer Seite des ein-
gelegten Originals festlegen. Mit der geeigneten Einstellung fiir diese Funktion
wird bei der Erstellung von 2-seitigen Kopien eines 1-seitigen Originals oder beim
Erstellen einer 1-seitigen Kopie eines 2-seitigen Originals verhindert, dass die Ko-
pie verkehrt herum (auf dem Kopf stehend) kopiert wird.

[Blau] Mit dieser Funktion wird die Blaustufe des Bildes angepasst, um beispielsweise
das Blau von Wasser oder des Himmels zu betonen.

[Deckblatt] Mit dieser Funktion wird ein Blatt aus dem angegebenen Papierfach als Deckblatt
eingeflgt.

[Dichte] Mit dieser Funktion wird die Dichte des Druckbilds in neun Stufen angepasst.

[Duplex 2. Seite]

Diese Funktion wird beim Kopieren auf Papier verwendet, das bereits einseitig
bedruckt ist.

[Duplex/
Kombination]

Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob die Scan-Seite des Originals und die
Druckseite des Papiers 1-seitig oder 2-seitig sein soll.

[Facheinstell.

Mit dieser Funktion werden Originale mit einem Papierformat, das nicht fir das

andern] entsprechende Fach definiert wurde, oder einem anderen Papiertyp als Normal-
papier kopiert.
[Farbanpassung] Mit dieser Funktion wird die Bildqualitét einer Farbkopie an das Originalbild

angepasst.

[Farbbalance]

Mit dieser Funktion kann die Balance im Hinblick auf die Konzentration von Cyan
(C), Magenta (M), Gelb (Y) und Schwarz (K) angepasst werden. Sie konnen die in-
dividuelle Farbbalance in 19 Stufen zwischen -3 und +3 abstimmen.

[Farbe]

Mit dieser Funktion wird das Original in den angegebenen Farben gedruckt. Die
Funktion flr das 2-farbige Kopieren ermdéglicht es, zweifarbig zu kopieren - in der
angegebenen Farbe und in Schwarz.

[Farbe bearbeiten]

Mit dieser Funktion wird das Bild entsprechend den Bearbeitungszielen ange-
passt

[Farbton] Mit dieser Funktion wird der Farbton angepasst, um den Rot- oder Blaugehalt
des Bilds zu vergroBern.
[Glanzend] Mit dieser Funktion wird die Auspragung des Glanzeffekts eines Bilds festgelegt.

13-8
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Begriff Beschreibung

Gruppe (Kopie oder Mit dieser Funktion werden Kopien seitenweise gedruckt. Dabei wird zun&chst

Ausgabe) die erste Seite in der festgelegten Anzahl gedruckt. AnschlieBend wird die zweite
Seite nach demselben Muster ausgegeben.

Gruppe Mit dieser Funktion werden die Adressen, auf die die einzelnen Benutzer zugrei-

(Zugriffserlaubnis)

fen kdnnen, begrenzt, um so die Sicherheit zu gewéhrleisten.

[Griin]

Mit dieser Funktion passen Sie die Griinstufe des Bildes an, um beispielsweise
das Griin von Wéldern und B&dumen zu betonen.

[Halbfalz] Mit dieser Funktion werden die Kopien mittig gefalzt.

[Heften] Mit dieser Funktion werden die Kopien geheftet.

[Helligkeit] Mit dieser Funktion wird das Bild entweder heller oder dunkler dargestellt.

[Hintergrund- Mit dieser Funktion wird die Hintergrunddichte eines Originals mit einem farbigen

entfernung] Hintergrund angepasst. Wahlen Sie eine Methode flr die Hintergrundentfernung
und legen Sie die entsprechende Stufe fest, mit der das Original kopiert werden
soll.

[Hintergrundfarbe] Mit dieser Funktion kann ein Original mit einer von 18 verfligbaren Farben als Hin-

tergrund (leere Bereiche) kopiert werden.

[In Box speichern]

Mit dieser Funktion wird ein Auftrag temporar auf der Festplatte gespeichert, so
dass er spater abgerufen und erneut verwendet werden.

[Kartenaufnahme]

Damit kdnnen die Inhalte der Vorder- und Rickseite von Karten, wie z. B. Versi-
cherungskarten, Filhrerscheine oder Visitenkarten, getrennt gescannt und zu-
sammen auf ein Blatt kopiert werden. Sie kdnnen die Karte in ihrer eigentlichen
GroBe kopieren oder vergréBern und an das Papierformat anpassen. Mit der Kar-
tenkopiefunktion kénnen Sie Papier sparen, da die Anzahl der bendtigten Blatter
reduziert wird.

[Kennwortkopie]

Zur Vermeidung der Erstellung unautorisierter Kopien werden mit dieser Funktion
beim Kopieren spezifische Textinhalte (z. B. "Kopie" oder "Privat") oder Informa-
tionen (z. B. Datum/ Uhrzeit) auf alle Seiten des Papiers als Kennwort gedruckt.

Wenn ein Blatt Papier mit eingebettetem Kennwort kopiert wird, wird der aktuelle
Auftrag angehalten und der Bildschirm flir die Kennworteingabe gedtffnet. Geben
Sie in diesem Fall das Kennwort ein, um die Daten kopieren zu kénnen.

[Kontrast]

Funktion, mit der der Hell-/Dunkel-Kontrast angepasst wird.

[Kopierschutz]

Mit dieser Funktion wird verborgener Text gedruckt, um so die Erstellung nicht
autorisierter Kopien zu verhindern. Wird ein kopiergeschitztes Dokument wieder-
holt kopiert, wird verborgener Text sichtbar, der deutlicher als das Original ist.

[Kopiersperre]

Zur Vermeidung der Erstellung unautorisierter Kopien werden mit dieser Funktion
beim Kopieren spezifische Textinhalte (z. B. "Kopie" oder "Privat") oder Informa-
tionen (z. B. Datum/ Uhrzeit) auf alle Seiten des Papiers als Kopiersperre (Kopier-
schutzinformationen) gedruckt. Eine Seite mit gedruckter Kopiersperre kann
nicht kopiert werden.

[Lochen] Mit dieser Funktion werden die ausgegebenen Blatter mit Abheftléchern
versehen.

[Manuell] Mit dieser Funktion wird das eingelegte Original um den Uber die Tastatur einge-
gebenen Zoomfaktor vergréBert oder verkleinert. AnschlieBend wird die entspre-
chende Kopie ausgegeben.

[Minimal] Mit dieser Einstellung wird das Bild des Originals geringfligig verkleinert und in

der Mitte des Papiers kopiert.

[Mittenheftung und
Falzung]

Mit dieser Funktion werden die Kopien mittig gefalzt und geheftet.

[Negativbild]

Mit dieser Funktion werden die hell- und dunkelfarbigen Bereiche oder die Farben
(Abstufungen) des Originalbilds umgekehrt. AnschlieBend wird das dadurch ent-
standene Negativbild ausgegeben.

[OHP-Trennblatt]

Mit dieser Funktion werden beim Kopieren von OHP-Folien leere Blatter zwischen
den einzelnen Folien eingefligt. Damit wird verhindert, dass die Folien aneinander
haften bleiben.

[Original gemischt]

Mit dieser Funktion wird das Format der einzelnen Originalseiten erkannt. An-
schlieBend wird eine Kopie auf Papier im passenden Format gedruckt, wenn Ori-
ginale mit verschiedenen Formaten in den Automatischen Duplex-
Originaleinzug eingelegt werden.

ineo+ 220/280/360
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[Original- Mit dieser Funktion wird die Ausrichtung des im ADF eingelegten oder auf dem

ausrichtung] Vorlagenglas aufgelegten Originals angegeben.

Originale Mit dieser Funktion werden verkleinerte Kopien mehrerer Originalseiten auf einer

kombinieren einzelnen Kopienseite angeordnet. Wahlen Sie in Abhéngigkeit davon, wie viele
Seiten auf ein einzelnes Blatt gedruckt werden sollen, die Option "2-auf-1",
"4-auf-1" oder "8-auf-1".

[Originaltyp] Mit dieser Funktion kénnen Sie die gewlinschten Funktionen entsprechend dem
Text- oder Bildtyp des Originals auswahlen und im Sinne einer besseren Bildqua-
litdt anpassen.

[Papier] Damit kénnen Sie den Typ und das Format des Papiers festlegen, auf das ge-
druckt werden soll.

[Rot] Mit dieser Funktion wird die Rotstufe des Bildes angepasst, um beispielsweise
den Rot-Ton von Hautfarben zu verstérken.

[Sattigung] Damit wird die Intensitat von Farben im Bild angepasst.

[Scharfe] Mit dieser Funktion kénnen Sie die Kanten von Text betonen, so dass er leichter

lesbar wird. Diese Funktion kann auch zur Anpassung des Originalbilds verwen-
det werden.

[Separater Scan]

Mit dieser Funktion wird das Original vor dem Scannen in mehrere Teilpakete auf-
geteilt, wenn die Anzahl der Originalseiten die Maximalkapazitédt des ADF

(100 Seiten) Uberschreitet. Sie kdnnen das Original im Rahmen eines einzigen
Kopierjobs scannen und kopieren. Sie kénnen auch wahrend des Scan-Vorgangs
das Original auf das Vorlagenglas auflegen oder zum ADF umschalten.

Sortieren Mit dieser Funktion wird ein Dokument in verschiedenen Kopiensatzen gedruckt.
Der zweite Kopiensatz wird gedruckt, nachdem der erste komplett fertiggestellt
wurde.

[Spiegelbild] Mit dieser Funktion wird eine Kopie als Spiegelbild des Originals ausgegeben.

Testdruck Mit dieser Funktion wird zunéchst eine Testkopie ausgegeben, bevor eine gro3e

Anzahl von Kopien gedruckt wird. Dadurch wird verhindert, dass Kopierfehler in
einer groBen Zahl von Kopien auftreten.

[Textqualitat]

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Reproduktionsqualitat von Text festlegen,
wenn Sie Originale kopieren, bei denen Text vor Abbildungen oder Diagrammen
steht (Text mit Hintergrund).

[Trenn-/Deck/-
Trennblatt]

Damit kénnen Sie die Bearbeitungsfunktionen in Abhangigkeit von lhren Ko-
pieranforderungen einrichten.

[Versetz. Ausgabe]

Mit dieser Funktion werden Kopien sortiert.

[Zoom]

Mit dieser Funktion wird der Zoomfaktor der Kopie geandert.

13-10
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Index

Index nach Element

A

Abdeckung der horizontalen Transporteinheit 2-76
Abstufung einstellen 7-78
Administrator-/Geréateeinstellungen 7-27
Administratoreinstellungen 7-3
Administratorkennwort 7-49

Adresse/Box 7-28

Allgemeine Einstellungen fur
Benutzerauthentifizierung
und Kostenstellen 7-47

Anderes Papier einfligen 5-25

Andern von E-Mail-Adressen 6-74

Andern von Symbolen 6-75

Anpassen der Bauschbildung der Locheinheit 7-77
Anpassen der horizontalen Lochposition 7-76
Anpassen der Mittenheftungsposition 7-75
Anpassen der Position der Papierausrichtplatte 7-77
Anpassung der Halbfalzposition 7-76
Anwendungseinstellungen 5-22

Anzeige vergréBern 4-718

Arbeitstisch 2-3

Auflistung von Auftragen 5-66

Auftragsliste 2-74

Ausgabe 5-72, 7-5

Ausgabefach 2-7, 2-18

Ausgabefach 1 2-76, 2-19

Ausgabefach 2 2-76, 2-19

AuBenansicht der Haupteinheit (Rickseite) 2-9
AuBenansicht der Haupteinheit (Vorderseite) 2-7
Austauschmeldung 8-8

Auswurf-Hilfshebel 2-79
Auth.-geréteeinstellungen 7-40
Authentifizierungseinheit 2-3

Authentifizierungseinheit (biometrisch) 70-3, 72-75,
12-16

Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp) 77-3, 72-77
Authentifizierungsinformationen registrieren 6-76
Authentifizierungsmethode 7-29, 7-40
Automatische Duplexeinheit 2-77, 712-7
Automatischer Duplex-Originaleinzug 72-8

B

Bearbeiten von Farben 5-37

Bearbeiten von Seiten 5-23
Bedienerprog./Zahler 4-8

Bedienfeld 2-7, 2-712, 4-3, 8-171
Benutzerauthentifizierung 4-70
Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle 7-29
Benutzerdef. Format 5-7

Benutzereinstellungen 6-3
Bildanpassung 5-43
Bildcontroller 2-3

Bilddichte 73-6

Bildqualitat 73-6
Bildwiederholung 5-38
Biometrisch 70-3

Blau 73-5

Box 4-7

Box-Admin.Einstellung 7-49
Boxeinstellungen 7-27
Broschire 5-44
Broschirenfinisher 2-3, 2-716, 12-12
Broschurenfinisher SD-509 2-76
Buchkopie 5-36
Buchkopie/Wiederholen 5-36

Buchse flir den Anschluss eines Telefons
(TEL PORT1) 2-9

C

C 4-21
CMYK 13-7
Code 4-70

D

Datum/Uhrzeit 5-48

Datum/Uhrzeiteinstellung 7-6

Deaktivieren der automatischen Drehung 5-75
Deckblatt 5-24

Deckung 8-70

Dedizierter Unterschrank 2-3
Displayvoreinstellung 4-75

Dokumente mit unterschiedlichen Seitenformaten
scannen 5-77

Druckeinstellungen fir leere Seite 7-24
Drucken der Zéhlerliste 7-38
Druckereinstellungen 6-72, 7-45
Druckkopf 9-75
Druckkopfglas-Reinigungswerkzeug 2-77
Druckmedienanpassung 7-75
Duplex/N-auf-1 5-9

E

Eigene Anzeigeeinstellungen 6-7
Ein-/Ausschalter 2-7, 2-12
Einlegen von Originalen 3-5
Einlegen von Papier 8-4

Einlegen von Papier in die Stapelanlage/
den Spezialeinzug 8-6
Einrichten der Grundeinstellungen 5-4
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Einschrénken des Benutzerzugriffs 7-8

Einstellung des oberen Rands 7-74

Einstellung f. Benutzerauthent. 7-33

Einstellung Vorderkante (Duplex Seite 2) 7-74
Einstellungen fur Auftrag Uberspringen 7-24
Einstellungen fir die Seitenzahl-Druckposition 7-26
Einstellungen fir Referenzberechtigungen 7-39
Einstellungen fir Scan in autorisierten Ordner 7-47
Einstellungen fur Scan to Home 7-47
Elektrostatischer Koronadraht 9-74

Energie sparen 4-74

Energiespareinstellung 7-4

Entriegelungshebel firr die linke Abdeckung 2-7
Entriegelungshebel fiir die obere rechte Klappe 2-7
Entriegelungshebel fir die untere rechte Klappe 2-7
Entriegelungsknopf 2-77

Erkennen und Beheben von Stérungen 9-3
Erweiterte Vorschau 4-23

Erweiterter Sicherheitsmodus 7-54
Expertenmodus 7-70

Externe Servereinstellungen 7-39

F
Fach1 8-4

Fach2 8-4

Fach 3 8-4

Fach 4 2-7, 8-4

Fachverldngerung 2-78, 2-19
Falzausgabefach 2-76
Falzung/Heftung 5-73
Farbanpassung 5-34

Farbausgleich 73-7

Farbe 5-5

Farben 73-3

Farbton 73-3

Fax 7-46

Fax/Scan-Einstellungen 6-77

Fax-Kit 2-3

Fehlerbehebungstabelle 9-5
Festplatteneinstellung 7-55

Finisher 2-3, 12-10, 12-14

Finisher FS-527 2-16

Finisher FS-529 2-718

Fixiereinheit 2-77

Frontklappe 2-7, 2-16
FUhrungshebel 2-76
Funktions-/Einstellungsanzeigebereich 2-74
Funktionstasten 2-72
Funktionsverwaltungseinstellung 7-56

G

Gehéduse 8-72
Gesamtzahler 2-77
Griff 2-16

GrofBformat 5-7
Grliin 73-5
Gruppieren 5-72

H

Hauptnetzschalter 2-77

Hebel der Abdeckung der Fixiereinheit 2-77
Heften 5-72

Heftklammermagazin 2-76

Heftrand 5-42

Helligkeit 73-3

Helligkeitsregler 2-72

Hilfe 4-79

Hintergrundfarbe 5-33

IC-Kartentyp 77-3

In Box speichern 5-64
Informationsanzeige 2-74
Innenansicht des Hauptsystems 2-77

K

Kartenkopie 5-63
Kassette 1 2-7

Kassette 2 2-7
Kassetten-Ldsetaste 2-7
Kennwort 5-55
Kennwdrter &ndern 6-73
Kontrast 73-6

Kopfzeile/
FuBzeile 5-58

Kopieren 4-7

Kopierereinstellungen 6-9, 7-43
Kopierfunktion 5-3

Kopierschutz 5-52

Kopiersperre 5-53
Koronadrahtreiniger 2-77

Korrektur der Farbregistrierung 7-77
Kostenstelle 7-36

Kostenstelle (E.K.C.) 4-70

L

LCT 2-7, 8-5

LED "Daten" 2-72

Linke Abdeckung 2-7

Linker Bereich 2-74, 5-65
Linker Rand bei Duplex - Zentrierung
(2-seitig, Seite 2) 7-74
Listen/Zahler 7-79
Lizenzeinstellungen 7-58
Lochabfallbehalter 2-77
Loch-Einheit 2-3, 2-16
Locheinheit 72-72

Locheinheit PK-517 2-76
Lochen 5-73

Lokale Schnittstelleneinheit 2-3

14-4

ineo+ 220/280/360



14.1 Index nach Element 1 4

Ldschen 5-46 Registerkarte Basis 2-74
Ldschen von Nicht-Bildbereichen 5-46 Registrieren von Kurzwahlzielen oder Boxen 7-28
L&schen von Rahmen 5-46 Reinigung 8-77
M Rot 73-5

Ricksetzung 4-6, 7-20
Magazin 3 2-7
Mehrfachstempel 5-56 S
Meldung "Papier nachftllen" 8-3 Séttigung 73-3
Mobiltelefon-/PDA-Einstellung 6-78 Scannen/Fax 4-7
Montage-Kit 2-3, 2-5 Schérfe 73-6
N Security-Kit 2-3

Seite einfligen 5-26
Seitenzahl 5-49
Seitliche Fihrungen 2-7
Separater Scan 5-74
Serviceruf 9-3
Sicherh.details 7-57

Negativ-/Positiv-Umkehr 5-37
Netzkabel 2-9

Netz-LED 2-72
Netzwerkanschluss 2-9
Netzwerkeinstellungen 7-42

(9] Sicherheit 7-49
Obere Abdeckung der Fixiereinheit 2-77 Sicherheitsstufe fur Administrator 7-50
Obere rechte Klappe 2-7 Sommerzeit 7-6
Ohne Authentif. drucken 7-38 Sortieren 5-72
OHP-Trennblatt 5-23 Speichern In Boxen 5-64
OpenAPI-Authentifizier.-verwaltungseinstellungen Spezifikationen 72-3
7-68 Spiegelbild 5-32
Optionen 2-3, 712-8 Stapelanlage 2-7
Original Broschire 5-47 Start 4-6
Original m Z-Faltung 5-78 Statusanzeige 2-7
Originalablage 2-7 Stecker fUr den Anschluss eines Telefons
Originalandriickmatte 2-7, 8-72 (TEL PORTY) 2-9
Originaleinstellung 5-76 Stempel 5-57
Originalfach 2-7 Stempel erstellen 5-48
Originalskala 2-77 Stempeleinheit 2-3
Overlay 5-60 Stempeleinstellungen 7-23, 7-57
Ozonfilter 2-70 Stopp 4-6

Stylus-Stift 2-72
P Symbolanzeigebereich 2-74
Papier 5-6, 8-3, 12-3 Symbole 9-13
Papierarten 72-3 Systemeinstellungen 6-4, 7-4
Papiereinzugseinheit 2-3, 72-8, 12-9 Systemspezifikationen 72-5
Papiereinzugsrolle 8-77
Papierkapazitaten 72-3 T
Papiermangelanzeige 2-7 Tastatur 2-72
Papiertypeinstellungen Stapelanlage/ Tastaturhalter 2-4
Spezialeinzug 7-25 Telefonbuchse 2 (LINE PORT2) 2-9
Postermodus 5-40 Testkopie 4-22
Programmauftrage 5-29 Tonerkartusche 2-77
Programmspeicher 4-9 Tonerrestbehalter 2-77
Prifen der Gesamtanzahl der ausgegebenen Tonervorratsanzeiger 2-74
Seiten 8-70 Touch Display 2-72
Priifen von Auftragseinstellungen 2-74, 5-68 Touchpanel 2-74
Q Treiberkennwort Verschlisselungseinstellung 7-57

Trennkapitel 5-28

Qualitat/Bilddichte 5-79 Trommeleinheit 2-77

A u
gf\;jgzur Papierstaubehebung 2-72, 2-17, 2-15, Uberlagerung von registrierten Bildern 5-67

Register "Schnellkopie” 2-74, 2-15 Uberprifen von Verbrauchsmaterialien 8-8
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Index nach Element 14.1

Unterbrechen 4-6
Untere rechte Klappe 2-7
USB-Anschluss (Typ A) USB2.0/1.1 2-7, 2-9

USB-Anschluss (Typ A) USB2.0/1.1
(fir Kompakttastaturen) 2-7

USB-Anschluss (Typ B) USB2.0/1.1 2-9

Vv

Verbindung 7-47
Verbrauchszéhlung 8-70
Versetzte Ausgabe 5-72
Videoschnittstellenkit 2-3
Vorlagenglas 2-77, 8-171
Vorlagenglasreiniger 2-77
Vorratsbehélter 2-7

W

Wartung 8-3
Wasserzeichen 5-59
Wochentimereinstellung 7-7

Z

Zentrieren 7-14

Zoom 5-8

Zweifachablage 2-3, 2-16, 12-15
Zweifachablage JS-505 2-79
Zweifachablage JS-603 2-76
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14.2

Index nach Schaltflache

14

14.2

Index nach Schaltflache

1-farbig 5-5

1-farbig > 2-farbig Ausgabeverwaltung 7-47
1-seitig > 1-seitig 5-9

1-seitig > 2-seitig 5-9

2-auf-1 5-70

2-farbig 5-5

2-seitig > 1-seitig 5-9

2-seitig > 2-seitig 5-9

2x/4x/8x Wiederholen 5-39

4-auf-1/8-auf-1 5-77

Abbrechen 4-6

Abgeschl. Auftrage 5-67
Abmeldeeinstellungen 7-40
Abstufungseinstellung 7-72, 7-18
Administrator registrieren 7-27
Administrator-/Geréateeinstellungen 7-27
Administratoreinstellungen 4-8, 7-3, 7-33
Administratorkennwort 7-49
Adresse/Box 4-8, 7-28
AE-Voreinstellung 6-4, 7-10

Aktion bei Z&hlermaximum 7-37
Aktivitatsprotokoll anzeigen 7-52
Aktuelle Auftrage 5-67

Alle Auftrage 5-67

Alle Zahler zurlicksetzen 7-35, 7-37
AMS-Ausrichtung (bei Beschrankung) 6-9
Anforderungscode abrufen 7-58
Anleitung 4-79

Anmeldung 4-717, 4-12

Anwendung 5-22

Anzahl der zugewiesenen Benutzerzéhler 7-37
Anzeige vergréBern 4-78

Anzeigeeinstellung Anmelde-
Bestéatigungsbildschirm 7-47

Auftrag freigeb. 5-67

Auftrag prufen 4-9, 5-65, 5-68
Auftrag zurlicksetzen 7-27
Auftragsliste 5-65, 5-66
Auftragsprotokolleinstellungen 7-52
Auftragsverlauf 5-67

Auftragsverlauf Miniaturansicht 7-52
Ausgabe 6-4, 7-5

Ausgabe flr jeden Auftrag versetzt 7-5
Ausgabe zeigen 4-24

Ausgabe zulassen 7-34, 7-37
Ausgabeanpassung 7-77
Ausgabefacheinstellungen 7-5
Ausgabeprogramm 5-72, 6-10
Ausrichtung 5-63
Auth.-geréateeinstellungen 7-40
Auth.-info. registrieren 7-34
Authentifizierungsinformationen registrieren 6-76
Auto 5-8, 5-38

Auto Farbe 5-5

Auto. Broschirenwahl Falzen/Heften 6-9

Autom. Fachwechsel ein 6-4

Autom. Ricksetzung bestat. 4-76

Automatische Bilddrehung 6-70, 7-43
Automatische Fachwahl 6-4

Automatische Farbstufenanpassung 6-4
Automatische Sortierung/ Gruppe auswéhlen 6-9
Automatische Systemrlicksetzung 7-20
Automatische Systemriicksetzung bestatigen 4-76
Auto-Papier flr kleines Original 6-5

Auto-Zoom (ADF) 6-70, 7-43

Auto-Zoom (Original) 6-70, 7-43

Auto-Zoom bei Kombin./ Broschiire 6-9

Bannerdruck 4-8

Basis 5-4

Bedienerprogramm 4-8

Beginn/Kapitelnummer 5-50

Beginn/Seitenzahl 5-50

Benutzer/Kostenstelle Allgemeine Einstellung 7-47

Benutzerauthentif./ Kostenstelle
synchronisieren 7-37

Benutzerauthentifizierung 7-30, 7-33
Benutzerauthentifizierung 7-29, 7-40
Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle 7-29
Benutzerdefiniertes Format 5-7
Benutzereinstellungen 4-8, 6-3
Benutzername 4-717, 7-34
Benutzernamenliste 4-77
Benutzernamenliste 7-33
Benutzerregistrierung 7-34
Benutzerzéhler 7-35

Benutzerzugriff einschranken 7-8
Berechtigung fiir Standardfunktionen 7-33
Bereich festlegen 5-38

Betrieb einschranken 7-9

Betriebseinstellungen fiur 'Nicht-Bildbereich
I6dschen' 7-72

Bild einfigen 5-26

Bildanpassung 5-43

Bilddichte 5-34

Bilddichte &ndern 7-77

BildgréBe 5-40

Bildstabilisierung 7-77
Bildstabilisierungseinstellung 7-77
Bildversatz 5-43
Bildwiederholung 5-38
Bindeposition 5-70, 5-76
Bindung links 5-45

Bindung rechts 5-45
Bindungsposition 5-37

Blatt 5-25

Blatt/Deckblatt/Kapitel einfligen 5-23
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Index nach Schaltflache 14.2

Blau 5-34

Box 4-7, 5-64
Boxeinstellungen 6-7, 7-27
Broschire 5-44

Buchkopie 5-36
Buchkopie/Wiederholen 5-36

C (Loéschen) 4-27

Code 4-70

Code- & Druckeinstellungen 7-33

Code- & Druckvorgangseinstellungen 7-33

Datenbericht drucken 7-52

Datum 7-8

Datum/Uhrzeit 5-48, 5-52, 5-54, 5-56, 5-57
Datum/Uhrzeiteinstellung 7-6
Datumformat 5-49

Deckblatt 5-24, 5-45

Deckblatt vorn/hinten 5-36

Deckung 8-70

Detail 5-67

Detaileinstellungen 5-53, 5-54, 5-56, 5-57
Details prufen 5-65

Dichte 5-20, 5-60

Dokumentname 5-64

Doppelseite 5-36

Druck 5-66

Druckauftrag bei Kopiervorgang 6-70
Druckauftrag bei Kopiervorgang 7-43
Druckeinstellungen flr leere Seite 6-5, 7-24
Drucken ohne Authentifizierung 7-38
Druckeranpassung 7-70
Druckereinstellungen 6-72, 7-45
Druckerinformationen 7-48
Druckmedienanpassung 7-75
Druckposition 5-49, 5-50, 5-57
Duplex/N-auf-1 5-9

Eigene Anzeigeeinstellungen 6-7

Ein (MFP) 7-30

Eingabemethode fir Kostenstelle 7-30
Eingabeunterstitzung 4-75

Einheiten Gberprifen 4-8

Einst. fUr Ticket-Haltezeit 7-37

Einstell. fir Suchoptionen 6-8
Einstellung &ndern 4-24

Einstellung f. eingef. Seiten 5-50
Einstellung fiir automatisches Prafix-/Suffix 7-48
Einstellung fir Boxadministrator 7-49
Einstellung fir Druck-/ Faxausgabe 7-5
Einstellung fir Ruhezustand 7-4
Einstellung fur Sommerzeit 7-6
Einstellung fiir Stromsparmodus 7-4
Einstellung fir vorherige Erkennung 7-72

Einstellung Vorderkante 7-74

Einstellung Vorderkante (Duplex Seite 2) 7-74
Einstellungen f. Kartenaufnahme 6-70, 7-43
Einstellungen f. Nutzungszeitraum 7-7
Einstellungen fur Auftrag Uberspringen 7-24
Einstellungen fUr Papierausrichtplatte 7-77
Einstellungen fir Referenzberechtigungen 7-39
Einstellungen fUr Scan in autorisierten Ordner 7-47
Einstellungen fur Scan to Home 7-47
E-Mail-Adresse 7-34

E-Mail-Adresse &ndern 6-74

Empfangen 5-66

Energie sparen 4-74

Energiespareinstellung 7-4

Energiesparen 6-4

Energiesparmodus 7-4

Energiesparmodus aktivieren 7-4

Entf 5-65

Erstellung 5-67

Erweiterter Sicherheitsmodus 7-54
Expertenmodus 7-70

Externe Server-Authentifizierung 7-30
Externe Servereinstellungen 7-39

Fach 4 5-6

Fach angeben, wenn APS aus 6-70, 7-43
Facheinstell. &ndern 5-6
Falsches Papierformat 6-4
Falzung/Heftung 5-73
Farbanpassung 5-34
Farbauswahleinstellungen 6-7
Farbbalance 5-34

Farbe 5-5, 5-60

Farbe auswéahlen 5-33
Farbton 5-34

Fax 7-46
Fax/Scan-Einstellungen 6-77
Faxversand verhindern 7-52
Faxversandeinstellungen 7-23
Fester Zoom 5-8
Festplatteneinstellung 7-55
Fleckfilter 5-76

Formatflllend 5-44

Foto 5-20

Front Cover 5-36

Funktion 4-79

Funktion zulassen 7-35
Funktionstabelle 4-79
Funktionsverwaltungseinstellung 7-56

Geloschte Auftrage 5-67
Gespeicherte Auftrage 16schen 7-8
Glanzend 5-27

GroBe andern 5-7
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14.2 Index nach Schaltflache 1 4

GrofBformat 5-7 Links 5-46

Grin 5-34 Liste/Zahler 7-79

Gruppe 5-72 Listen drucken 6-4

H Lizenz installieren 7-58
Lizenzeinstellungen 7-58

Halbfalz 5-45 Lochen 5-73

Halbfalzposition 7-76 Léschen 5-46, 5-67

Heften 5-73 Léschjustage 7-72

Heftrand 5-42

Heftrand-Position 5-43 M

Helligkeit 5-34 Magazin 3 5-6

Hintergr.dichte 5-27 Managementliste 7-79

Hintergrundfarbe 5-33 Manuell 5-8

Horizontale Lochposition anpassen 7-76 Manuelle Adresseingabe 7-52

MaBeinheiten 6-4

Mehrfachstempel 5-56
Meldungsanzeigedauer 4-76

Methode fiir separaten Scanvorgang 6-9

|

In Box speichern 5-64
Initialisieren 7-52

IS OpenAPI-Einstellungen 7-47

Minimal 5-8
J Mit Rand 5-38
Jobdetails 5-65 Mitte l6schen 5-37
Mittenheftung 5-45
K Mobiltelefon-/PDA-Einstellung 7-48
Kapitel 5-28 Modus 'Anzeige vergréBern' bestatigen 4-76
Kartenaufnahme 5-63 Modus priifen 5-67
Kassette 1 5-6 Modus zuriicksetzen 7-20
Kassette 2 5-6
Kennwort 4-77, 4-12, 7-34 N
Kennwort dndern 6-73 Name bearbeiten 4-9
Kennwort f. Timer- Unterbr. 7-8 Name und Funktion von Komponenten 4-79
Kennwortkopie 5-55, 7-53 Negativbild 5-37
Kennwortrichtlinien 7-57 Netzwerkeinstellungen 7-42
Kontrast 5-34 Nicht drehen 5-75
Kopf-/FuBzeile abrufen 5-58 Nicht-Bildbereich I6schen 5-46
Kopf-/FuBzeileneinstellungen 7-23 Nur Bildstabilisierung 7-77
Kopfzeile/FuBzeile 5-58 Nur geschutzte Druckauftrage 7-52
Kopie 4-7, 5-20, 5-25 Nutzungseinstellung fiir Netzwerkfunktionen 7-56
Kopie einfiigen 5-28 (o)
Kopierbildschirm 6-7 Oben 5-46
Kopierereinstellungen 6-7, 6-9, 7-43 Offentlicher Benutzerzugriff 4-71, 7-30
Kopierprogramm registrieren 4-9 Ohne 5-46

Kopierschutz 5-52
Kopiersperre 5-53, 7-53
Korrektur Farbregistrierung 7-77

Ohne Rand 5-38
OHP-Trennblatt 5-23
OpenAPI-Authentifizier.-

Korrektur Farbregistrierung 7-77 verwaltungseinstellungen 7-58
Kostenstelle 4-72, 7-30, 7-36 Original Broschiire 5-47
Kostenstelle registrieren 7-37 Original gemischt 5-76
Kostenstellenzéhler 7-37 Original mit Z-Falz 5-16
Kreativkopie 5-37 Original Punktmatrix 5-20
KSST-Name (E.K.C.) 7-34 Originaleinstellung 5-76
Kurzwahl 1 6-7 Originaltyp 5-20

Kurzwahl 2 6-7 Overlay 5-60

L Overlay-Bild abrufen 5-62

Landkarte 5-20 Overlay-Bild registrieren 5-62

Leer 5-26
Limit einstellen 7-34, 7-37
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Index nach Schaltflache

14.2

P --- 6-25, 5-27, 5-28

Papier 5-6, 5-24
Papierfacheinstellung 6-4
Papierformat 5-40
Papierseparierung anpassen 7-77
Papiertyp f. Kapitel 5-28
Pausenzeit festlegen 7-8
Personliche Informationen verbergen 7-52
Position 5-53, 5-57

Position angeben 5-73

Position Mittenheftung 7-75
Postermodus 5-40
Programmauftrage 5-29
Programmspeicher 4-9

Qualitat/Bilddichte 5-79

Rahmen 5-46

Rahmen l6éschen 5-37, 5-46
Rechts 5-46

Registr. Stempel |6schen 7-57
Registrierter Stempel 5-52, 5-57
Registriertes Overlay 5-67

Rot 5-34

Ruckseite (Kopie) 5-24
Ruckseite (leer) 5-24
Ricksetzung 7-20
Ruhezustand 7-4

S/W 5-5

Séttigung 5-34
Scan-/Faxeinstellungen 6-7
Scannen/Fax 4-7

Schéarfe 5-34

SchleifengréBe f. Lochungsregistrierung
anpassen /7-17

Schnelleinstellung 1 6-7
Schnelleinstellung 2 6-7
Schnelleinstellung 3 6-7
Schnelleinstellung 4 6-7
Seiten 5-49, 5-51, 5-60, 5-62
Seiten anzeigen 4-24
Seitendrehung 4-24
Seitendruck 5-64
Seitennummertyp 5-50
Seitenzahl 5-49
Seitenzahl-Druckposition 6-5, 7-26
Senden 5-66

Separater Scan 5-74
Servername 4-77

Service-Mitarbeiter-/Admin.informationen 4-20

Sicherh.details 7-57
Sicherheit 7-49

Sicherheitsstufe fir Administrator 7-50
Sonstige 5-53, 5-54, 5-56, 5-57
Sonstige Funktionen 4-79

Sortieren 5-12, 5-25, 5-27, 5-28
Speichern 5-7, 5-66

Spiegelbild 5-32

Sprache auswéhlen 6-4
Standardanzeige linker Bereich 6-8
Standardkopiereinstellungen 6-9
Standard-Papiertypeinst. f. Stapelanl./
Spezialeinzug 7-25

Stapelanlage 5-6

Start 4-6

Status zeigen 4-24

Std.-Einst. flir AnzeigevergréB. 6-9
Stempel 5-57

Stempel erstellen 5-48
Stempeleinstellungen 7-23, 7-57
Stempeltyp/Vordefinierte Stempel 5-57
Suche nach Bedienungsmodus 4-79
Symbol 7-35

Symbol &ndern 6-75

Systemadresse registrieren 7-27
Systemeinstellungen 6-4, 7-4

Tastatur auswéhlen 6-5
Taste "Energie sparen" 7-4
Tastensignal 4-77
Tastenwiederholung/Intervall 4-76
Testkopie 4-22

Text 5-20

Text/Foto 5-20

Textdetails 5-49, 5-50
Textfarbe 5-57, 5-59
TextgréBe 5-57

Textqualitat 5-27
Touchpanel-Einstellung 4-76
Transparenz 5-23

Treiberkennwort Verschlisselungseinstellung 7-57

Trennblatt 5-23

Trennblattpapier 5-25
Trennblattzufuhr auswahlen 6-70, 7-43
Trennen 5-36

Uberpriifen/temporar &ndern 5-58
Uhrzeitformat 5-49

Unten 5-46

Unterbrechen 4-6

Unzuléssige Funktion bei fehlgeschl. Authentif. 7-52

Verbindung 7-47

Verbrauchsmaterial-Austausch/Handhabung 4-20

Verbrauchszéhlung 8-70
VergrdBerung/Drehung 6-9
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14.2 Index nach Schaltflache

14

Verschmutzungserkennung 7-72

Versetz. Ausgabe 5-73

Vollbild 5-8, 5-44

Vollfarbe 5-5

Vordefinierter Stempel 5-52, 5-54, 5-56, 5-57
Voreinstellung Faxdisplay 6-7

Voreinstellung fiir Anzeige 6-7

Vorn (Kopie) 5-24

Vorn (leer) 5-24

w

Wasserzeichen 5-59
Wasserzeichentyp 5-59
Wichtiger 5-67
Wochentimer 7-7
Wochentimereinstellung 7-7

X
XY 5-7

Z

Zahler f. Papierformat/-typ 7-79
Zahlerdetails 7-35, 7-37

Z&hlerliste drucken 7-38

Zeitzone 7-6

Zentrieren 5-44, 7-14

Zentrierung (2-seitig, Seite 2) 7-74
Zoom 4-23, 5-8, 5-40, 5-63
Zoomfaktor festlegen 5-8
Zufuhrreinigungs- einstellungen 7-72
Zugang zu Auftr.- einst. beschrénken 7-9

Zugang zu gespeicherten Auftragen
beschranken 7-8

Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente 7-52
Zuricksetzen 4-6, 5-58
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